
 Submersible Constant Pressure Installation Guide

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety 
information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

1.  LOCATION
Rated NEMA 3R

2.  WIRE ROUTING

IL1777

6”
Min.

6”
Min.

6”
Min.

IL1778

IL1779

Pump

Motor

MOTOR

IL1780

IL1781

Mount the Commander 
Pro control as close as 
possible to the service 
entrance panel.

Use a dedicated branch circuit for the 
Commander Pro. Wire directly from the service 
entrance panel.

Allow a 6” 
clearance 
around the 
control for 
cooling

Mount unit to a sturdy 
supporting structure (wall or 
post)

DO NOT drill 
holes in the 
Commander 
Pro control 
box

DO NOT wire to a sub panel 
located in a home.

It is preferable to wire directly to 
the service entrance panel.

When possible, DO NOT run 
Commander Pro input power 
or motor wires in parallel with 
house wiring.

Avoid runing out-building wires 
in parallel with motor wires.

Keep input power and motor 
wiring separated by at least 8”.

Input power Motor

DO NOT run input power and 
motor wires together.

Keep separated by at least 8”

If it is necessary to run wiring in parallel, keep 
Commander Pro input power and motor wires at least 
8” from other house wiring.

Cross over other branch 
circuits and house wiring 
at 90º

Service Entrance 
Panel

Service Entrance 
Panel

Service Entrance 
Panel

Service 
Entrance Panel

IN HOME
Sub Panel

GND

GND GND

Motor

GND GND

GND GND

GND

Service 
Entrance Panel

Branch 3

Branch 2

Branch 1

8” Min.

8” Min.
Telephone

Motor
8” Min.

Satellite / 
Antenna 

Wire
GND

GND

8” Min.

OK

8” Min.
90º

GND GND

GND

8” Min.

IL1783

Pump

Motor

Use the service 
entrance panel 
ground ONLY

 DO NOT run 
ground wire separate.

Motor ground wire MUST be 
bundled with motor wires.

Service Entrance 
Panel

GND.

GND.

IL1784

Pump

Motor

Avoid multiple ground paths

Service Entrance 
Panel G

N
D

.

GND.

G
N

D
.

GND.

GND.

024448 D

Insure that a proper utility ground 
rod is present and connected.

3.  GROUNDING

IL1782

Pump

Motor

Insure that a 
proper utility 
ground rod is 
present and 
connected.

A dedicated output ground 
wire from the Commander 
Pro must be connected to 
the motor (motor wires 
and ground wires must be 
bundled together).

An input power ground wire from the supply panel 
must be connected to the Commander Pro.

Service Entrance 
Panel

GND. GND.

GND

Output leads to 
motor should 
exit the house 
as soon as 
possible

teresab
Sticky Note
Print on 11 x 17 2-sided in b/w and staple in upper left corner



4.  WIRING

5.  PLUMBING

IL1785

Pump

Motor

IL0730

Tank Precharge 70% of 
system pressure

(i.e. 35 PSI for 50 PSI system)
Pressure Tank

Pressure 
Gauge

Pressure 
Relief 
Required Pressure switch or 

pressure transducer 
locate on the house 
side of the tank

Remove rubber end cap to 
adjust pressure with 7/32” 
Allen Wrench

Pressure Sensor 
Boot

Pressure Switch

TABLE 2: MINIMUM PRESSURE TANK 
SIZE (TOTAL CAPACITY)

Controller
Pump Flow Rating less 

than 12 GPM
Pump Flow Rating 12 

GPM or higher

VS15 4 Gallon (AT15) 4 Gallon (AT15)

VS20 4 Gallon (AT15) 8 Gallon (AT25)

VS30 8 Galllon (AT25) 8 Gallon (AT25)

The pressure tank pre-charge setting should be 70% of the system 
pressure sensor setting.

Turn clockwise to increase pressure setting.

Turn counterclockwise to decrease pressure 
setting.

1/4 turn = 3 PSI

Factory preset to 50 PSI

Position sensor with 
threaded connection down.

Tech Support
Toll Free Help Line

1-800-742-5044

L1 L2 RED BLK YEL

 IN   OUT  +  -   S1 S2

   ALARMS       FAN  SENSOR

IL1790

Feed 230V power and ground 
leads through appropriate 
knockout and connect to 
L1, L2 and W on left hand
terminal block

L1 L2

 IN   OUT  +  -   S1 S2

   ALARMS       FAN  SENSOR

IL1791

R
E

D

B
LK Y
E

L

Feed motor and ground leads
through appropriate knockout
and connect to RED, BLK, YEL 
and W on right hand terminal
block.

 S2

IL1792

S1

Feed the pressure 
switch/transducer
wire through the strain 
relief (bottom right) and 
route cable through 
grommeted hole above 
the motor power terminal 
block.
Connect to S1 and S2 
terminals on display board 
terminal strip.

For transducer,
Brown wire connects to S1
Blue wire connects to S2

Grommeted hole

 IN   OUT  +  -   

   ALARMS       FAN  SENSOR

Attention: To meet full compliance with FCC Part 15 Subpart B and CENELEC EN 55011, shielded motor cable should be used between the drive motor output and the 
motor. Using shielded cable provides the maximum filtering to reduce radiated & conductive emissions which can cause interference with other devices. 

Pressure 
Transducer

Pressure 
Switch

OR

IL1875

Pressure Transducer

6 ft. max.



Guía de instalación sumergible a presión 
constante

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea cuidadosamente antes de tratar de armar, instalar, operar o darle mantenimiento al producto descrito. Protéjase usted y a los demás respetando 
toda la información de seguridad. ¡El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños materiales! Conserve las instrucciones para referencia futura.

1.  UBICACIÓN
Clasificado para NEMA 3R

IL1777

6”
Min.

6”
Min.

6”
Min.

IL1778

IL1779

Pump

Motor

MOTOR

IL1780

IL1781

Monte el control 
Commander Pro lo más 
cerca posible del panel 
de la entrada de servicio.

Use un circuito derivado dedicado para el 
Commander Pro. Cablee directamente desde el 
panel de entrada de servicio.

Deje un 
espacio de 
10.2 cm 
(6 pulg) 
alrededor 
del control 
para fines de 
refrigeración

Monte la unidad en una 
estructura de soporte robusta 
(pared o poste)

NO taladre 
orificios en 
la caja de 
control del 
Commander 
Pro.

NO conecte cables a un subpanel 
residencial.

Es preferible cablear 
directamente al panel de entrada 
de servicio.

En la medida de lo posible, NO instale 
el cable de entrada del Commander Pro 
o el cable del motor en paralelo con el 
cableado de la caja.

Evite pasar cables de fuera de la 
estructura en paralelo con cables del 
motor.

Mantenga el cable de 
alimentación de entrada 
separado como mínimo 20.3 cm 
(8 pulg).

Entrada 
de la 
fuente  
de energía Motor

NO coloque juntos el cable de 
alimentación de entrada y el cable 
del motor.

Manténgalos separados como 
mínimo 20.3 cm (8 pulg).

Si es necesario tender el cableado en paralelo, 
mantenga el cable de alimentación de entrada al 
Commander Pro y el cable del motor como mínimo a 
20.3 cm (8 pulg) de otros cables de la caja.

Cruce sobre otros circuitos 
derivados y coloque el 
cableado a 90º

Panel de entrada 
de servicio

Panel de entrada 
de servicio

Panel de 
entrada de 
servicio

Subpanel

Tierra

Motor

Panel de 
entrada de 

servicio

Derivación 
3

Derivación 
2

Derivación 
1

Teléfono

Motor
20.3 cm  

(8 pulg) mín.

Cable de 
satélite/
antena

OK

90º

IL1783

Pump

Motor

Use la conexión 
a tierra del 
panel de entrada 
de servicio 
ÚNICAMENTE

 NO tienda el 
cable de conexión a tierra 
por separado.

El cable de conexión a tierra 
del motor DEBE agruparse 
con los cables del motor.

IL1784

Pump

Motor

Evite múltiples rutas de conexión a tierra

Panel de entrada 
de servicio

024448S D

Asegúrese de que haya una 
varilla de puesta a tierra correcta 
presente y conectada

3.    PUESTA A 
TIERRA

IL1782

Pump

Motor

Asegúrese de que 
haya una varilla 
de puesta a tierra 
correcta presente y 
conectada

Se debe conectar un cable de 
salida dedicado con conexión 
a tierra desde el Commander 
Pro al motor (los cables 
del motor y los cables de 
conexión a tierra deben estar 
enrollados juntos).

Se debe conectar un cable de alimentación de 
entrada con conexión a tierra desde el panel de 
alimentación al Commander Pro.

Los cables de 
salida hacia el 
motor deberían 
salir de la caja lo 
antes posible

Tierra Tierra

Tierra
Tierra

Tierra Tierra Tierra

Tierra

2.   TENDIDO DE 
LOS CABLES

20.3 cm  
(8 pulg) mín.

20.3 cm  
(8 pulg) mín.

20.3 cm  
(8 pulg) mín.

20.3 cm  
(8 pulg) mín.

Tierra

Tierra

Tierra Tierra

Tierra

Panel de 
entrada de 

servicio

Panel de 
entrada de 

servicio

Tierra Tierra

Panel de 
entrada de 

servicio

Tierra

Tierra

Tierra

Tierra Tierra

Tierra

Tierra



4.  CABLEADO

5.  PLOMERÍA

IL1785

Pump

Motor

IL0730

Precarga del tanque 70% de la 
presión del sistema

(es decir, 241.3 kPa [35 PSI] para un 
sistema de 344.7 kPa [50 PSI])Tanque de 

presión

Manómetro

Descarga 
de presión 
requerida Presostato o 

transductor de presión 
en el lado de la caja 
del tanque

Retire la tapa de goma del 
extremo para ajustar la presión 
con una llave Allen de 5.6 mm 
(7/32”)

Fuelle de sensor 
de presión

Presostato

TABLA 2: TAMAÑO MÍNIMO DEL TANQUE 
DE PRESIÓN (CAPACIDAD TOTAL)

Controlador
Calificación de flujo de bomba 

inferior a 2.72 m³/h (12 gal/
min).

Calificación de flujo de 
bomba de 2.72 m³/h (12 gal/

min) o superior

VS15 15.1 litros (4 galones) (AT15) 15.1 litros (4 galones) (AT15)

VS20 15.1 litros (4 galones) (AT15) 30.3 litros (8 galones) (AT25)

VS30 30.3 litros (8 galones) (AT25) 30.3 litros (8 galones) (AT25)

El ajuste de la precarga del tanque de presión debería ser 70% del 
ajuste del sensor de presión del sistema.

Gire a la derecha para aumentar el ajuste 
de presión.

Gire a la izquierda para disminuir el ajuste 
de presión.

1/4 de vuelta = 20.7 kPa (3 PSI)

Ajustado en fábrica a 344.7 kPa (50 PSI)

Sensor de posición con 
conexión roscada averiado.

Soporte técnico
Línea de atención gratuita

1-800-742-5044

L1 L2 RED BLK YEL

 IN   OUT  +  -   S1 S2

   ALARMS       FAN  SENSOR

IL1790

Pase el cable de corriente de 230 V 
y el cable con conexión a tierra por 
medio de un troquel adecuado y 
conecte a L1, L2 y W en el bloque 
de terminales izquierdo.

L1 L2

 IN   OUT  +  -   S1 S2

   ALARMS       FAN  SENSOR

IL1791

R
E

D

B
LK Y
E

L

Pase el cable del motor y el 
cable con conexión a tierra 
por medio de un troquel 
adecuado y conecte a 
RED (ROJO), BLK (NEGRO), 
YEL (AMARILLO) y W en el 
bloque de terminales derecho.

 S2

IL1792

S1

Pase el cable del 
presostato/transductor 
a través del pasacables 
(parte inferior derecha) 
y tienda el cable a través 
del ojal sobre el bloque 
de terminales de 
alimentación del motor.
Conecte los terminales 
S1 y S2 en la tira de 
terminales del panel de 
visualización.

Para transductor,
El cable marrón se 
conecta a S1
El cable azul se 
conecta a S2

ojal

 IN   OUT  +  -   

   Alarmas       Sensor de ventilador

Atención: Para cumplir plenamente con las normas FCC Parte 15 Subparte B y CENELEC EN 55011, se debería usar un cable de motor blindado entre la salida del motor 
de accionamiento y el motor. Usar cables blindados offrece la filtración más óptima para reducir emisiones irradiadas y conductivas que pueden provocar interferencias 
con otros dispositivos. 

Transductor 
de presión

Presostato

O

IL1875

Transductor de presión

182.9 cm  
(6 pies máx.)



Guide d’installation de l’unité submersible à 
pression constante

Veuillez lire et conserver ces instructions. Lire avec attention avant d’essayer d’assembler, installer, faire fonctionner ou entretenir le produit décrit. Se protéger soi-même et les autres en 
respectant toutes les consignes de sécurité. Tout manquement aux instructions peut engendrer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles! Conserver les instructions pour une 
utilisation future.

1.  EMPLACEMENT
Norme NEMA 3R

2.  WIRE ROUTING

IL1777

15,2 cm 
(6 po)

15,2 cm 
(6 po)

15,2 cm 
(6 po)

IL1778

IL1779

Pompe

Moteur

MOTOR

IL1780

IL1781

Installer la commande 
Commander Pro aussi 
proche que possible du 
panneau d’alimentation.

Utiliser un circuit de dérivation pour le 
Commander Pro. Brancher directement au 
panneau d’alimentation.

Laisser un 
dégagement de 
15,2 cm (6 po) 
tout autour de 
la commande 
pour le 
refroidissement

Monter l’unité sur une 
structure solide (mur ou 
poteau)

NE PAS percer 
de trous dans 
le boîtier de 
commande 
Commander 
Pro

NE PAS brancher au panneau 
secondaire situé dans une 
maison.

Il est préférable de brancher 
l’unité directement au panneau 
d’alimentation.

Lorsque cela est possible, NE PAS faire fonctionner 
l’alimentation électrique ou les câbles du moteur 
du Commander Pro en parallèle avec le câblage de 
la maison.

Éviter d’avoir des fils dans les bâtiments extérieurs 
en parallèle aux fils du moteur.

Garder les fils de l’alimentation 
électrique et du moteur séparés 
d’au moins 20,3 cm (8 po).

Input power Moteur

NE PAS faire passer les câbles 
d’alimentation électrique et du 
moteur ensemble.
Les séparer d’au moins  
20,3 cm (8 po)

S’il est nécessaire de faire passer les fils en parallèle, 
conserver une distance d’au moins 20,3 cm (8 po) 
entre les câbles de l’alimentation électrique du 
Commander Pro et du moteur et ceux de la maison.

Croiser avec les autres circuits 
de dérivation et le câble de 
la maison à 90°

Panneau 
d’alimentation

Panneau 
d’alimentation

Panneau 
d’alimentation

Panneau 
d’alimentation

Panneau 
secondaire DANS 

LA MAISON

Moteur

Panneau 
d’alimentation

Branche 3

Branche 2

Branche 1

Téléphone

Satellite / 
Antenna 

Wire

OK

90º

IL1783

Pompe

Moteur

Utiliser le fil de 
mise à la terre 
du panneau 
d’alimentation 
UNIQUEMENT.

 NE PAS séparer 
les fils de mise à la terre.

Le fil de mise à la terre du 
moteur DOIT être attaché 
avec les fils du moteur.

Panneau 
d’alimentation

IL1784

Pompe

Moteur

Avoid multiple ground paths

Panneau 
d’alimentation

024448 D

S’assurer de la présence d’une tige 
de mise à la terre appropriée et de 
son branchement.

3.   MISE À LA 
TERRE

IL1782

Pompe

Moteur

S’assurer de la 
présence d’une tige 
de mise à la terre 
appropriée et de son 
branchement.

Un fil de mise à la terre de 
sortie dédié du Commander 
Pro doit être branché au 
moteur (les câbles du moteur 
et de mise à la terre doivent 
être attachés ensemble).

Un fil de mise à la terre d’entrée du panneau 
d’alimentation doit être branché à l’unité 
Commander Pro.

Panneau 
d’alimentation

Les fils en sortie 
du moteur 
doivent sortir de 
la maison dès 
que possible.

Laisser un dégagement de 15 cm (6 po) tout autour de la 
commande pour le refroidissement

Mise à la terre

Mise à la terre Mise à la terre

Mise à la terre

Mise à la terre

Mise à la terre Mise à la terre Mise à la terre

Mise à la terre

Mise à la 
terre

Mise à la terre

Mise à la terre Mise à la terre

Mise à la terre

Mise à la terre Mise à la terre

Mise à la terre

Mise à  
la terre

Mise à la terre

Mise à la terre

M
ise à la terre

M
ise à la terre

Moteur
20,3 cm (8 po) 20,3 cm (8 po)

20,3 cm (8 po)

20,3 cm (8 po)

20,3 cm 
(8 po)

20,3 cm (8 po)

Mise à  
la terre



4.  CÂBLAGE

5.  PLOMBERIE

IL1785

Pompe

Moteur

IL0730

Précharge du réservoir à 
70 % de la pression du 
système

(par ex. 241 kPa [35 psi] 
pour un système à 344 kPa 
[50 psi])

Réservoir de 
pression

Manomètre

Soupape 
de sécurité 
requise Manostat ou 

transducteur de pression 
situé sur le côté maison 
du réservoir

Retirer le capuchon en 
caoutchouc afin de régler la 
pression avec une clé Allen de 
7/32 po.

Protection du 
capteur de pression

Manostat

TABLEAU 2 : TAILLE MINIMALE DU RÉSERVOIR DE PRESSION (CAPACITÉ 
TOTALE)

Contrôleur
Débit du flux de la pompe 

inférieur à 2,73 m³/h  
(12 gal/min)

Débit du flux de la pompe 
égal ou supérieur à 2,73 m³/h 

(12 gal/min)

VS15 AT15 – 15,14 litres (4 gallons) AT15 – 15,14 litres (4 gallons)

VS20 AT15 – 15,14 litres (4 gallons) AT25 – 30,28 litres (8 gallons)

VS30 AT25 – 30,28 litres (8 gallons) AT25 – 30,28 litres (8 gallons)

Le réglage de la précharge du réservoir de pression doit être de 70 % 
du réglage du détecteur de pression.

Tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour augmenter le réglage de la 
pression.

Tourner dans le sens contraire aux aiguilles 
d’une montre pour diminuer le réglage de 
la pression..

1/4 tour = 20 kPa (3 psi)

Réglage en usine à 344 kPa (50 psi)

Positionner le capteur avec 
le raccord fileté vers le bas.

Assistance technique
Service d’aide téléphonique 

gratuit
1-800-742-5044

L1 L2 RED BLK YEL

 IN   OUT  +  -   S1 S2

   ALARMS       FAN  SENSOR

IL1790

Faire passer l'alimentation 230 V 
et les fils de masse par 
l'ouverture appropriée et les 
brancher à L1, L2 et W sur le 
bornier de gauche.

L1 L2

 IN   OUT  +  -   S1 S2

   ALARMS       FAN  SENSOR

IL1791

R
E

D

B
LK Y
E

L

Faire passer les fils du moteur 
et de masse par l'ouverture 
appropriée et les brancher sur 
les emplacements ROUGE, 
NOIR, JAUN W du bornier 
de droite.

 S2

IL1792

S1

Faire passer le fil du 
manostat ou du 
transducteur par le 
réducteur de tension 
(en bas à droite) et 
diriger les fils par le 
passe-fils au-dessus 
du bornier d'alimentation 
du moteur.
Brancher les bornes 
S1 et S2 sur la barrette 
de raccordement du 
tableau d'affichage.

Pour le transducteur,
Fil marron à brancher à S1
Fil bleu à brancher à S2

passe-fils

Avertissement : Pour respecter le FCC Partie 15 sous partie B et CENELEC EN 55011, un câble de moteur blindé doit être utilisé entre la sortie du moteur d’entraînement 
et le moteur. L’utilisation d’un câble blindé fournit un filtrage maximal afin de réduire les émissions rayonnées et conductrices qui peuvent causer des interférences 
avec d’autres appareils. 

Transducteur 
de pression

Manostat

OU

IL1875

Transducteur de pression

6 ft. max.


